
Homogenizatorji 

 

Ste pri homogeniziranju izpostavljeni hrupu ali morate celo uporabljati ļepke za zaġļito 
sluha? 

Silent Crusher modeli delujejo znatno tiġje, hkrati pa dosegajo velike hitrosti. 

 

¶ Ta tehnologija omogoļa delovanje v brezpraġnih prostorih. 

¶ Silent Crusher je daleļ najhitrejġi in najtiġji homogenizator na svetu. Doseģe do 

75.000 obratov/min. 

¶ SilentCrusher lahko uporabljate brez ļepkov za uġesa in brez nevarnosti za poġkodbe  

sluha. 

 
¶ Pogonska enota je izdelana brez sklopke in zato je raven hrupa zmanjġana na 

minimum.  

¶ Edinstvena tehnologija pogona omogoļa veļletno delo brez vzdrģevanja. 

¶ Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3-letno garancijo, zato je   

vaġ nakup resniļno dobra naloģba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zmogljivejġi vakuumski uparjalniki  

 

 

Ģelite, da buļo uparjalnika varno in hitro odstrani ena oseba? Ģelite aparat z najviġjo stopnjo 
varnosti v industriji rotavaporjev? 

Z uporabo Laborota 20 serije bo zagotovljena vaġa varnost, hkrati pa se bodo obļutno 
zmanjġali operativni stroġki in delovni ļas. 

 

¶ Zaġļitna komora je sestavljena iz kovinskega okvirja ter varnostnega stekla in pokriva 

celotno kopel, s ļimer je zagotovljen vizualni nadzor. 

¶ Odlikuje ga sistem za regulacijo nivoja vode, ki prepreļuje izlitje vode in morebitno 

poplavo v laboratoriju. 

¶ Edinstven sistem pritrditve omogoļa, da buļo brez teģav v trenutku odstrani ena 

oseba. 

¶ Temperaturni sensor avtomatsko izkljuļi kopel, ļe pride do pregretja. V primeru 

poviġanega tlaka ali razbitja steklovine se aparatura popolnoma izkluļi. 

¶ Brez skrbi ali pomislekov glede varnosti zaradi nizkega nivoja tekoļin: 

avtomatsko polnjenje kopeli poskrbi, da le-ta nikoli ne ostane brez tekoļine. 

¶ Avtomatski modeli omogoļajo  neprekinjeno delo z velikimi koliļinami brez nadzora 

preko noļi ali vikenda  ï odliļna alternativa za 50 ali 100 L uparjalnike. 

¶ Kaseta sprejemnika ġļiti uporabnika pred poļenim steklom. 

¶ Odliļna zaġļita uporabnika  s prozornimi vrati iz PMMA  materiala. 

¶ Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3-letno garancijo, zato je 

vaġ nakup resniļno dobra naloģba. 

 

 



 

Meġalniki 

 

 

Potrebujete veļnamenski meġalec, ki zagotavlja najboljġe rezultate meġanja tudi pri najbolj 
zahtevnih medijih. 

Moļan meġalnik  RZR serije opravi najbolj zahtevne naloge, hkrati pa zagotavlja najveļjo 
stopnjo varnosti in  ima podaljġano operativno ģivljensko dobo. 

 

¶ Naļin vpetja, pri katerem gre  os meġala skozi aparat, izredno poenostavi nastavitev 

viġine. 

¶  2 prestavi zagotavljata najveļji navor v  celotnem obmoļju hitrosti in sta namenjeni  

kontinuiranemu delovanju, tudi pri raziskavah polimerov. 

¶ Vsi elektronski meġalci ohranjajo nastavljeno hitrost pri spremembah obremenitve in 

kratkotrajno lahko prenesejo celo 200% obremenitev, ne da bi se aparat izkljuļil.  

¶  Skrajġajte si ļas dela  z uporabo VISCO JETÈ meġal za meġanje gelov in drugih 

zahtevnih medijev. 

¶ Dajlinsko upravljanje omogoļa nadzor in kontrolo izven digestorija in tako je 

poskrbljeno za varnost uporabnika 

¶  Motor se bo avtomatiļno izkljuļil, v kolikor bi priġlo do pregrevanja, s ļimer je 

zagotovljena varnost uporabnika. 

¶ Hermetiļno zaprto ohiġje zagotavlja dolgo ģivljenjsko dobo brez vzdrģevanja tudi ob 

neprekinjenem delovanju v agresivnem okolju. 

¶  Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3-letno garancijo, zato je 

vaġ nakup resniļno dobra naloģba 

 



Magnetni meġalniki 

 

Hitro segrevanje grelne ploġļe in njena kemijska odpornost se ne izkljuļujeta veļ. Oboje 

omogoļa prevleka iz materiala Kera-Disk. 

Edinstvena grelna ploġļa, kapaciteta gretja 800 W, podaljġana operativna ģivljenska doba na 

10 let, zmanjġani stroġki vzdrģevanja in popravil, najviġja stopnja varnosti,vse to zdruģuje 

Heidolph Magnetic Stirrer! 

 
¶ Poveļana zmogljivost gretja na 800W zmanjġa ļas segrevanja za 35% v primerjavi z 

            ostalimi 600W enotami. 
 

¶ Grelna ploġļa iz aluminija omogoļa trenutni prenos toplote, hitro segrevanje, tanek 
  
sloj keramike s katerim je ploġļa prevleļena pa  zagotavlja njeno kemijsko odpornost 
 
 in odpornost proti praskam 
 

¶ V primeru, da je funkcija gretja preklicana, se bo  meġanje nadaljevalo, da ne bi priġlo do  
            poġkodbe vzorca 

. 
¶ Loļena tipka za vklop/izklop gretja prepreļuje nenamerno segrevanje ï tipka je 

 osvetljena za vizualni nadzor  
 

¶ Poġkodbe na meġalniku so izkljuļene, ļetudi bi bilo izpostavljeno viġjim 
temperaturam,  

             ker je ohiġje vseh modelov narejeno iz ognjevarnega aluminija.Temperaturno  
           stikalo bo v primeru pregretja izkljuļilo grelno ploġļo. Zaradi vaġe varnosti se bo  
            enota izkljuļila, v kolikor pride do kratkega stika, poġkodbe temperaturnega  
            senzorja, okvare motorja in drugih nezaģelenih dogodkov med delovanjem. 

 

¶ Hermetiļno zaprto ohiġje varuje vse mehanske in elektronske komponente pred 
 vplivom agresivnega okolja. 
 

¶ Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3-letno garancijo, zato je  
vaġ nakup resniļno dobra naloģba. 
 



 

Peristaltiļne ļrpalke 

 

 

Potrebujete sistem, ki zagotavlja najbolj natanļno in precizno doziranje agresivnih, 
korozivnih ali celo sterilnih tekoļin? 

To vam omogoļa raznolika PD serija s pretoki od 0.005 do 3,900 ml na minuto. 

 

¶ Varnost pri neprekinjenem delovanju brez nadzora: motor se bo avtomatiļno izkljuļil, ļe  

zaradi prevelike obremenitve pride do pregrevanja. S tem se izognemo nesreļnim 

 sluļajem.  

 
¶ Visoka natanļnost celo pri pretokih od 0.005 ml/min 

 
¶ Noģno upravljanje, kot dodatna oprema, preko kabla omogoļa upravljanje ļrpalke v  

            digestoriju ali zaprtih prostorih   

¶ Za uporabo v biologiji celice uporabite ļrpalno glavo z izboļenimi valji, ki ne stisnejo cevi  

kot obiļajni valji.  
  

¶ Vse modele odlikuje miren zaļetek, ki prepreļuje razlitje ali brizganje medijev. Hitrost 
se bo poļasi poveļevala, dokler ni doseģen nastavljen pretok.  
  

¶ Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3 letno garancijo, kar  
naredi vaġ nakup resniļno dobro naloģba. 

 

 

 

 



 

Vakuumski uparjalniki 

 

 
So varnost, udobnost in fleksibilnost glavnega pomena pri vaġem delu? Vse troje vam nudijo 

rotavaporji  Hei-VAP serije. 

Skrajġanje delovnega procesa do 30%, varnost , laģja uporaba in zmanjġanje stroġkov za 
rezervne dele do 75%. 

¶ Cevi uparjalnika se enostavno odstrani iz pogona, s ļimer se zmanjġa moģnost 

razbitja stekla in s tem zmanjġa stroġke za rezervne dele. 

¶ Varovalni mehanizem kopeli bo izkljuļil aparat, ļe je temperature prekoraļena za 

5ÁC ali ļe zmanjkuje medija. 

¶ Prirobnica kondenzatorja je narejena iz odpornega PPS materiala, ki zmanjġuje 

korozijo, vzdrģevanje in stroġke za rezervne dele na minimum. 

¶ 210 ÁC grelna kopel z varnostnimi roļaji in moģnostjo namestitve  5 L izparilne 

buļke 

¶ Loļeno vklop/izklop stikalo prepreļuje nenamerno segrevanje. 

 
¶ Prikljuļek napajalnega kabla kopeli je narejen v skladu z zaġļito IP 67 glede 
prepreļevanje korozije in kratkega stika. 

 
¶ Snemljiva nadzorna ploġļa omogoļa najviġjo varnost pri obratovanju, saj nadzor lahko  

             vrġimo zunaj digestorija. 
 
¶ Kemijsko odporno vakuumsko  tesnilo omogoļa veļletno delo in s tem zmanjġuje 

stroġke za rezervne dele do 75%.  

¶ Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3 letno garancijo, kar naredi 
vaġ nakup resniļno dobro naloģba. 

 



 

Stresalniki in meġalniki 

 

 

Izberite med 6 razliļnimi naļini stresanja v eni, dveh ali treh dimenzijah. 

Modeli omogoļajo izbiro glede naļina gibanja, kroģenja, kotov  in tako omogoļajo 
intenzivnejġo stopnjo meġanja. 

¶ Izkljuļevanje nesreļ: vsi modeli so blikovani tako, da imajo nizko teģiġļe, ki prepreļuje  

drsenje pri velikih hitrostih, celo na vlaģnih povrġinah.  

 
¶ Senzor temperature izkljuļi aparat v primeru pregrevanja. Predvsem je to  

pomembno v primeru neprekinjenega delovanja brez nadzora. 
 
¶ Izberete lahko med razliļnimi modeli glede naļina gibanja, kroģenja, kotov  

 
in razliļnih nosilnosti, odvisno od vaġih potreb.  

 
¶ Neomejen vizualni nadzor delovanja v vsakem trenutku zaradi  

uporabe PETG materiala, ki se ne rosi. 
 
¶ Za uporabo v mikrobiologiji: izolirani pogonski sistem prepreļuje  
segrevanje, ki prihaja iz motorja in zato toplota ne poġkoduje vaġega  
vzorca 

 
¶ Takojġen dostop: pokrov inkubatorja, kot moģni dodatek omogoļa takojġnje odpiranje       

in se lahko blokira v kateri koli poziciji. 
 

¶  Povpreļna operativna ģivljenjska doba 10 let je podprta s 3-letno garancijo, zato je 
            vaġ nakup resniļno dobra naloģba. 
 

 


